DETALLE T-7

CORDON DE SOLDADURA

TOPE PARA EL VIDRIO
TUBO CUADRADO DE ACERO
25x25x2mm

SOLADO EN CONTINUO

CON EL MARCO EXTERIOR.

CALZO DE APQYOQ
PEQUERO CALZO DE "TB-THERM”
6x5mm, 80mm DE LARGO.

160

CANO ESTRUCTURAL
100x100x3mm.

RELLENO DE
ESPUMA IGNIFUGA TIPO 3M

MARCO EXTERIOR, TUBO RECTANGULAR
DE ACERO 70x40x2 mm.

TORNILLO DE FIJACION
M15x16, a = 200mm.

TOPE PARA EL VIDRIO
ANGULO DE ACERO
25x20x3mm.

JUNTA "FIBERFRAX 970 J"
DE PERENNATOR S.A.E., DOS CAPAS
PEGADAS DE CADA LADO DEL VIDRIO.

TORNILLO DE REGULACION

M5x16, a = 120mm, ATORNILLADO
CON LLAVE DINAMOMETRICA

PAR DE GIRO 1 Nm.

VIDRIO CORTAFUEGO ‘‘PYROSTOP''+

VIDRIO LAMINADO 6MM
PARA 1 HORA DE RESISTENCIA AL FUEGO

1400

X1
\

CANO ESTRUCTURAL
100x100x3mm.

160

PLANCHA DE PRESION
ACERO PLANO
25x5bmm.

VIDRIO TEMPLADO 8MM

REFERENCIAS

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
PLANO PARA COTIZACION NO APTO PARA CONSTRUCCION

REV. FECHA TITULO REVISO APROBO
empresa:. MINISTERIO PUBLICO FISCAL

OBRA: DATA CENTER

PLANO: ESC. REV. PLANO
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