CONDUCTOS DE CAHAPA
GALVANIZADA CON
AISLACION TERMICA SEGUON
ESPECIF. TECNICAS.

PLENO DE RETORNO DE
AIRE CON ACCESO A
FILTRO DE AIRE.

PASE DE LOSA PARA MONTAJE
DE CANERIAS Y DUCTOS DE
TOMA DE AIRE EXTERIOR.

LOA DUCTOS CULMINARAN CON
REJA FIJA TIPO CELOSIA Y
MALLA ANTIPAJARO.

CONDUCTO DE VENTILACION DE SANITARIOS CON
SUS REJAS, SE DEBE DIMENSIONAR
CONSIDERANDO 15 RENOVACIONES HORARIAS

COMO MINIMO, Y SEGUN NORMAS VIGENTES.
CULMINAN EN EXTRACTOR DE AIRE ELECTRICO
DE CAPACIDAD ACORDE A CALCULO.

LA EXPULSION DE AIRE SE HARA A TRAVES DE
REJA FIJA TIPO CELOSIA CON MALLA ANTIPAJARO.
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FRIO/CALOR POR BOMBA, CON
BOMBA DE DRENAJE DE
CONDENSADO.

EVAPORADOR BAJA SILUETA DE

17,58 KW FRIO/CALOR POR
BOMBA.

EVAPORADOR BAJA SILUETA DE

10,54 KW FRIO/CALOR POR
BOMBA.

@ EVAPORADOR MURAL DE 5,2 KW

EVAPORADOR DE TECHO DE

10,54 KW FRIO/CALOR POR
BOMBA.

EVAPORADOR DE TECHO DE

17,58 KW FRIO/CALOR POR
BOMBA.

EVAPORADOR MURAL DE 3,5KW
FRIO/CALOR POR BOMBA, CON
BOMBA DE DRENAJE DE
CONDENSADO.

— @ EVAPORADOR MURAL DE 3,5KW

Ry

FRIO SOLO CON CONTROL DE MANUAL.
CONDENSACION, CON BOMBA DE

DRENAJE DE CONDENSADO.

PERSIANA DE ACCIONAMIENTO

CANERIAS DE COBRE CON
AISLACION TERMICA SEGUN i

DIFUSORES DEL TIPO DE PLACA
CON REGULACION, CON
ADAPTADOR PARA CONDUCTO
FLEXIBLE ACORDE AL DIAMETRO,
DE 60X60 COLOR BLANCO.

REJA DE RETORNO DEL TIPO
ESPECIAL DE 60X60 APTA PARA
PLACA DE CIELORRASO COLOR
BLANCO.

ESPECIF. TECNICAS.

CONDUCTOS FLEXIBLES DE
DIAMETRO SEGUN CALCULOQ,

DEBE TENER AISLACION TERMICA
SEGUN ESPECIF. TECNICAS.

SUBEN CANERIAS DE
REFRIGERANTE Y TAE

CONDUCTOS DECHAPA

GALVANIZADA PARA INGRESO DE
AIRE EXTERIOR, SEGUN ESPECIF.

TECNICAS.

REJAS DE INYECCION DE AIRE
DOBLE DEFLECCION CON

REGULACION, COLOR BLANCAS,

SEGUN ESPECIF. TECNICAS.

CANERIAS DE DESAGUE DE

CONDENSADO SEGUN ESPECIF.

TECNICAS.

SUBEN CARERIAS DE
REFRIGERANTE Y TAE

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS
SERAN VERIFICADAS
EN OBRA
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