Tensor de refuerzo.

Estructura soporte malla sima

Perfil L fijado a mamposteria
mediante grampas de fijacion.

Bastidor con malla
electrosoldada

Perfil doble T amurado
en sus extremos.

Tubo estructura a dimensionar

Chapa acanalada traslucida

de @ 8c/15cm.

Reja aerea, malla sima  /

Tensor de refuerzo

Unidad condensadora
Split Rack.

Cielorraso de placas

desmontables 60 x 60

concentrar luz cenital.

Luz Cenital

Reja, tipo malla

Tubo estructura
a dimensionar.

Shulman segun PET,

\

[T )OI

_=W_ﬂv=_==§

Frentes de vidrio
blisan 4 + 4.

Puertas placa piso techo
existentes a recuperar

3.08

Completar tabique

Cerramiento tipo Durlogk r——1
|
|
T
|
|
|
|
|
|
|

IT

II

II

4

0,80

Frente en placas cementicias.

3,50

0,78

I ——

118

0,90

T T T Tk

4,70

7 CORTE LONGITUDINAL

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

A-2.4

ESC. 1:100

EDIFICIO COCHABAMBA 120
ARQUITECTURA

CORTE LONGITUDINAL

FEBRERO 2018

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES




