DESCRIPCION

PANO FIJO A REUTILIZAR

2.10

1.57

DESCRIPCION

PANO FIJO A REUTILIZAR

2.28

1.80

DESCRIPCION

PANO FIJO TEMPLADO A REUTILIZAR

2.28

DESCRIPCION

PANO FIJO TEMPLADO A REUTILIZAR

207

DESCRIPCION

282

FIUO TEMPLADO A REUTILIZAR

PFR1

UBICACION

MARCO Y HOJA

2

DESPACHO 04, DESPACHO 14

NUEVO PERFIL "U”

PFR2 2 ‘

UBICACION DESPACHO 04 Y 14

MARCO Y HOJA NUEVO PERFIL "U”

PFR3 1

UBICACION SALA 06

MARCO Y HOJA NUEVO PERFIL "U”

PFR4 1

UBICACION SUM 07

MARCO Y HOJA NUEVO PERFIL "U”

PFR5

UBICACION

MARCO Y HOJA

SALA DE CAPACITACION 08

NUEVO PERFIL "U”

VIDRIO EXISTENTE VIDRIO EXISTENTE VIDRIO EXISTENTE VIDRIO EXISTENTE VIDRIO EXISTENTE
HERRAJES - HERRAJES - HERRAJES - HERRAJES - HERRAJES -
L i A 1.60 R
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
PANO FIJO TEMPLADO A REUTILIZAR.
PANO FIJO A REUTILIZAR LA ALTURA EXISTENTE 2.08m SE PANO FIJO A REUTILIZAR.
MODIFICA A 2.00m

PFRG

UBICACION

MARCO Y HOJA
VIDRIO

HERRAJES

SUM 16

NUEVO PERFIL "U”

EXISTENTE

PFR7 1 ‘

UBICACION SUM 16

MARCO Y HOJA NUEVO PERFIL "U”"
VIDRIO EXISTENTE

HERRAJES -

PFR8 3 )

UBICACION DESPACHOS 21 Y 22

MARCO Y HOJA NUEVO PERFIL "U”
VIDRIO EXISTENTE

HERRAJES -

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

NOTA
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