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=4 NOTA: En zona de anclajes dejar NOTA: En zona de anclajes dejar
estribos abiertos hasta completar tesado DETALLE 1 estribos abiertos hasta completar tesado
mo_uolmm®% 45.0cm 29.5cm 18.0cm 18.0cm 29.5cm 45.0cm Soportes_de
cable cable @
Cants 3 s, vas, vizs, vaosy L [0075m _T.44m | 051m 1.01m dem V A%B . 1.01m 051m | 1.44m  0.075m| ot 3 e, v, v, vz
Cant: 4 (vs3a, vag, V139, v239) _ _ ﬁ Cant: 4 (vs3s, V39, V139, V239)
Soportes_de 45.0cm 25.0cm 17.5cm 11.5cm 7.5cm 4.5cm 3.0cm 3.0cm 3.5cm 5.0cm 7.5cm 10.5cm 14.0cm 18.5cm 23.5cm
cable (D 0.075m  0.9m _ 1.04m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m _ 1.01m
Cant: 5 (vs3s, v35, Vi35, v235) _ _
(vs39, V39, V139, V239)
23.5cm 18.5cm 14.0cm 10.5cm 7.5cm 5.0cm 3.5cm 3.0cm 3.0cm 4.5cm 7.5cm 11.5cm 17.5cm 25.0cm 45.0cm
Soportes_de
1.01m | 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.01m 1.04m | o09m 0075 | coblo ®
_ _ ﬁ Cant: 5 (vs35, v35, V135, Vv235)
(Vs39, V39, V139, V239)
DETALLE 1
SECCION A=A Tabi e (VS35, V35, V135, V235, VS39, V39, V139, V239)
que de H*A
(VS35, V35, V135, V235) ,oique de 7R
-+ - CORTE B-—B CORTE B-B . ©
(VS35, V35, V135, V235) (VS39, V39, V139, V239) -
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28 cables 0.5 s s S A micial 12/06/04| ALL.
e N/ 2x7 Horquillas #10 L=54
g S § 2612 - e MODIFICACION FECHA | POR
SECCION A-A I - OBRA
(vs39, V39, V139, V239) 0.22m ’
| CARGAS DE DISERO
REF.:
1.00m 1.00m CARGA MUERTA ADICIONAL = 50 Kg/m2
CARGA VIVA =350 Kg/m2 (SIN REDUCCION) LOSAS FONDO
PP P22 PP NOTAS:
. 1- LAS BARRAS SUPERIORES SE ESPACIARAN A 15 cms A NO SER QUE SE PLANO:
29 cables 90.5° INDIQUE DIFERENTE Y ESTARAN CENTRADAS SOBRE LAS COLUMNAS O MUROS
DE HORMIGON.
LAS BARRAS INFERIORES SE ESPACIARAN A 30 oms A NO SER QUE SE Dm|_|>_l_lmm <_ ®>m mx|_|_Nm_<_Om
INDIQUE DIFERENTE Y ESTARAN CENTRADAS EN LOS VANOS.
2- HORMIGON: =300 kg/era. RESISTENCIA CILINDRICA A LOS 28 DIAS.
VISTA EN PLANTA VISTA EN PLANTA 3- ACERO: fy=420 MPa, ADN 420, ACERO DE MALLAS AM—500 VSL SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION ARGENTINA S.A
4— DONDE COINCIDAN LAS BARRAS DE TEMPERATURA SE PUEDEN USAR COMO
(vs35, V35, V135, V235) (vS39, V39, V139, V239) SOPORTE PARA LOS CABLES. VIAMONTE 850 6° PISO - OF. 12
Tabique de H°A® Tabique de H'A* (1053) BUENOS AIRES
— — 5- PARA EL DESENCOFRADO DE LA LOSA SOLICITAR INSTRUCCIONES AL INGENIERO ARGENTINA
047 008 047 008 2¢12 L=90 047 008 047 008 2012 1=90 CALCULISTA. TEL:54-11-4326-0633/09
1 T1 T1 \ T1 T1 \ : N
= — = — 6- COLOCAR HIERROS #6 CONTINUOS c/0.15ms. EN AMBAS DIRECCIONES FAX:54-1-4326-2650
S \\ s \ COMO REFUERZO INFERIOR. DONDE EXISTA CONFLICTO ESTAS E-MAIL: vslargen@correo.com.ar
B BARRAS SE COLOCARAN POR ENCIMA DE LOS CABLES. EL REFUERZO MOSTRADO EN Hitp://www.vsl-intl.com
& & & & PLANTA ES EN ADICION A ESTE. EMPALMAR MINIMO 100 cms EN LAS JUNTAS DE
HORMIGONADO.
L] L] L]
£ - L |e 7- NO RETIRAR EL ENCOFRADO BAJO EL AREA AS| SOMBREADA HASTA QUE LA JUNTA
g L] L] T a L 3 DE HORMIGONADO NO HAYA SIDO LLENADA. SU HORMIGON HAYA ALCANZADO
. - f0=200kg/cn? Y TODOS LOS CABLES HAYAN SIDO TENSIONADOS. RETRODUCED, DUPLIGATED  NOR DISGIOSED, TUTALLY O PARTIALLY To ANY TWIRD. PARTY. NOR USED B ANY LANNER WHATSOEVER
u l . WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF VSL SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION ARGENTINA S.A.
& B @ @ 8- VER PLANOS DE CALCULO PARA ARMADURA DE LAS VIGAS. DISERG JOBN° CADFILE
o \ o AN 9— TODAS LAS VIGAS SE EMPALMARAN EN LAS JUNTAS DE HORMIGONADO. G. SALOMONE 2004-06 VSL-BME MITRE_03.DWG
b= _ S | INGENIERO CALCULISTA FAVOR EMPALMAR LA ARMADURA DE LAS VIGAS. -
; | | | A N A N - DIBUJO FECHA O w
“b—— 040 0.54 054 f— 0. . . 10— VER HOJA #1 PARA DETALLES TIPICOS. ; "
246 Horquillas #10 L=54 246 Horquilas $10 L=54 P. SCHAAF 1310604 HOIAN
11— TODAS LA BARRAS SE DEBEN EMPALMAR EN LAS JUNTAS DE HORMIGONADO. REVISO ESCALA
A. LOGUERCIO sle REVISION: D




